


•

•

•

•

•

•

•

➔









•

•

•





•

•

•





•

•
•

•



Utilisateurs 
HTB2 (150)

Poches HTB2 – 225 / 150 kV
(100 poches)

Utilisateurs 
HTB1 (1 000)

Poches HTB1 – 90 / 63 kV
(500 poches)

Utilisateurs 
HTA (90 000)

Poches HTA – 20 kV
(2 500 poches)

Utilisateurs 
HTB3 (50)

Poches HTB3 – 400 kV (1 poche)

Utilisateurs BT 
(36 Millions)

Poches BT – 400 V
(800 000 poches)
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Contexte de l’horosaisonnalité du tarif

Etat des lieux des régimes
Evolutions mises en œuvre grâce à Linky

Atelier CRE – Structure du TURPE

31 janvier 2024



Heures creuses de réseau pour Enedis : enjeux et quelques chiffres
Les plages temporelles du TURPE sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d’exploitation des réseaux publics.
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37,7 
millions 

de 
clients

A mi-2023

≈ 31 M de clients ont 
des HC TURPE

≈ 13 M de clients 
environ ont une 

offre de fourniture 
répercutant les HC 

du TURPE

Enjeux principaux de placement
GRD responsable du placement des HC du TURPE et des TRV 

et des offres de marché « profilées »

1 - Enjeux locaux de réseau 
sous contraintes historiques du système (TRV)

2 - Modération des effets de synchronisation des usages 
asservis en début de période d’HC

BT inf.36

Enjeux principaux de placement
1 - Enjeux locaux de réseau 

adossés à la structure de la consommation en saison 
hivernale

2 - Adéquation forte au signal reçu du réseau amont 
(HTB)

BT sup.36 & HTA

0,5 
million 

de 
clients

HTA : 
1 Plage nocturne (22-6)

BT sup.36 : 
Stock : ≈ 5 Plages nocturnes

Flux : 3 plages nocturnes 

Stock : plages existantes (≈ 80 utilisées) 
→ ≈ 90% des clients sur 45 plages

Flux : nouveaux clients Linky : 10 plages utilisées
Décalage des périodes d’HC de +/- 10 minutes 
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Comment sont affectées les HC aux nouveaux clients Linky ?

Enjeux locaux de réseau
Attribution à la maille communale (INSEE)
Avec Linky, l’affectation se fait par compteur

Préservation des enjeux nationaux
Heures pleines historiques de 8h à 12h et de 17h à 20h
Gel : 12h à 14h et 20h à 21h (depuis 2023)
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Effet des enclenchements d’usage
Différenciation des plages
Décalage de qq minutes en début de plage

Caractéristiques locales du réseau
Poste Source 1

Caractéristiques locales du réseau
Poste Source 2

Caractéristiques locales du réseau
Poste Source 3

1

Coefficients de pondération
Commune

Tirage aléatoire pondéré

Référentiel national 
réduit (16 plages)

2

Client Linky 
BT inf36

Attribution de la plage HC

3

L’évolution naturelle des HC est lissée dans le temps
1 – Gestion par le flux → nouveaux clients ; changement de titulaire de contrat ; bascule d’une option base en HC ; …
2 – Gestion par le stock → changement des HC des clients existants : opérations plus rares et engagées pour traiter des enjeux de réseau





Evolutions de l’horosaisonnalité du TURPE

REX des mesures pour le passage des hivers en BT

Atelier CRE – Structure du TURPE

31 janvier 2024



Crise hivernale 2022-2023 – contexte et recherche de solutions
Hiver 2022/2023 : crise européenne sur l’équilibre offre / demande

Risque prévisionnel important de recours au délestage ;
4 familles d’actions : sobriété ; lissage de la demande ; marchés ; dispositifs d’alerte 
et de sauvegarde

→ Solution envisagée pour modérer la puissance en début d’après-midi : 
changement des HC des clients sur la période 12h à 14h
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Alternative proposée par Enedis

Mieux placer les reports de charge au sein des heures creuses
Inhibition de l’activation automatique des usages asservis

1 - Traiter le problème d’équilibre offre demande par un levier de marché/de 
fourniture avec encadrement réglementaire

2 - Modification des modalités d’enclenchements entre 12h et 14h de mi-novembre 
à mi-avril 2023 en utilisant les moyens offerts par Linky
→Rapidité de mise en œuvre

3 – Ne pas  ajouter un enjeu d’acceptabilité à la crise énergétique
→Pas de changement de contrat, pas de perte de confort d’usage

4 - Le retour-arrière de cette modalité introduit un principe de saisonnalité. L’effet 
d’asservissement des HC méridiennes est efficace dès le printemps suivant lors des 
périodes de production PV importante
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Nombre de clients BT inf.36 bénéficiant d’HC de fourniture 
Profil journalier par pas ½ horaire

Plus de 4 Millions de 
clients BT inf.36 en 

contrat unique avec HC

Nota : volume différent du 
nombre de clients avec 

des HC de réseau (plus de 
10 M de clients)



Crise hivernale 2022-2023 – résultats et premiers enseignements
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2,5 GW économisés à 12h30

99,04 % taux de réussite des télé-opérations sur 3 weekends lors de la mise en œuvre

clients concernés4,3M

Mise en œuvre : 15 oct. – 15 avr.

Arrêté ministériel publié le 

27/09/2022

Au-delà de la gestion de crise de 2022, plusieurs actions engagées pour aborder 
les enjeux de moyen-terme

→ Début 2023 : référentiels locaux d’Enedis modifiés : gel des HC entre 12h et 14h

→ Lancement du GT CURDE en mars 2023 sur l’articulation des signaux de fourniture et de
réseaux (Enedis, RTE, fournisseurs en présence de la CRE et de la DGEC)

- 1ères réflexions collectives sur la saisonnalité, les plages d’exclusion pour l’EOD et
une gestion différenciée des périodes d’activation des usages et des heures creuses

→ Hiver 2023/2024 : prolongation réglementaire du dispositif de décembre à février 2024

→ Décembre 2023 : Consultation publique TURPE 7 par la CRE

Réussite technique Très haut niveau d’acceptation Marchés : aucune rupture sur le processus de profilage

Démonstration à grande échelle de la possibilité de mieux gérer les reports de charge au sein des périodes d’heures creuses



Copyright RTE – 2024. Ce document est la propriété de RTE. Toute communication, reproduction, publication
même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Evolutions du système et nouveaux enjeux 
pour l’équilibre offre-demande

31 janvier 2024

RTE – Pôle SPE  – Direction Nouvelles Flexibilités pour le Système Electrique (NFSE)
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La croissance des besoins d’électricité requiert une accélération du 
développement de la production décarbonée

TURPE 7
Atelier structure n°1

Les énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque sont un levier essentiel 
pour accroître rapidement la production décarbonée

Nucléaire Éolien en merHydraulique Bioénergie Solaire Éolien terrestre

Rythmes de développement historiques (2017-2022) et projetés 
dans le scénario de référence du BP 2023, pour la France et ses voisins

Evolution de la production bas-carbone sur la période 2000 - 2035

En 2023, plus de 50 GW de solaire PV ont été installés 
dans l’Union européenne : 

Le système électrique se transforme à grande vitesse
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L’augmentation de la part du solaire photovoltaïque 
modifie structurellement la consommation résiduelle

TURPE 7
Atelier structure n°1

2023 2030 2035

Analyse en moyenne annuelle, les jours ouvrés, hors consommations pilotables et asservies (ECS, VE, etc.)

Les plages d’heures pleines et d’heures creuses historiquement définies sur un critère de consommation 
doivent désormais être définies par rapport à la consommation résiduelle : 

consommation nationale nette de la production des EnR variables, qui est donc à alimenter par les moyens pilotables
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La déformation structurelle de la consommation résiduelle appelle à un 
placement horosaisonnalisé adapté des heures pleines et heures creuses

TURPE 7
Atelier structure n°1

Photovoltaïque Eolien Demande Demande résiduelle

Le placement des plages d’heures pleines et 

d’heures creuses doit tenir compte des 

différences saisonnières de structure de la 

consommation résiduelle pour inciter à 

moduler les consommations d’électricité : 

► Lisser les pointes ; 

► Utiliser au mieux les moments où 

l’électricité bas-carbone est la plus 

abondante.

En moyenne, ce constat à la maille nationale 

se vérifie à la maille locale.
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Coûts d’infrastructure par 
poche de réseau

Caractéristiques de chaque 
poche (Courbe de charge, 
nombre de clients, somme 
des puissances souscrites)

Fonction de coût 
permettant d’obtenir 

pour chaque portion de 
réseau les coûts 

marginaux d’un nouvel 
utilisateur et d’un kW
« dimensionnant* » 

supplémentaire

Répartition des coûts 
d’infrastructure par client et 

par plage temporelle 
permettant d’obtenir des 

coûts à la puissance 
souscrite et à l’énergie

Déclinaison en 
options tarifaires 
en fonction de la 

durée 
d’utilisation

Coûts des pertes

Coûts des réserves d’équilibrage

Ajustement en 
niveau pour couvrir 
le revenu autorisé 

de l’opérateur

Coûts d’infrastructure

Tarif en €/kW et en 
€/kWh pour chaque 

plage temporelle

Coûts annexes

Méthode détaillée dans les 
planches suivantes

 
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Part « optimale » 
de clients

Clients 

CU 6% Transport, industrie, tertiaire

MU 54% Distribution, industrie, transport, tertiaire

LU 40% Distribution, industrie
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Part « optimale » 
de clients

Clients 

CU 40 % Activité portuaire

LU 40 % Hôpitaux , fabrication de papier
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