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Introduction

Détermination de la puissance demandeéee du branchement individuel

Question 1: Avez-vous des observations sur les modalités de détermination de la puissance demandée ?

La proposition formulée de retenir la valeur correspondant au palier technique le plus proche, soit 9 kVA pour le
calcul de la puissance demandée et 6 kVA pour le calcul de la puissance totale de linfrastructure pour un
raccordement de 74 kVA ne semble pas pertinente, cela conduit a un surenchérissement artificiel de la
contribution mise a la charge des propriétaires.

En effet, la puissance la plus commune des bornes de recharge en copropriéte vendue par les adherents de
COEDIS étant 7.4 kW, il nous paraitrait plus pertinent de retenir 7,4 kVA dans les 2 cas.

Question 2 : Considérez-vous opportun de demander aux gestionnaires de réseaux de mettre en place un nouveau
palier technique d'une puissance inférieure a 9 kVA ?

Les adhérents de COEDIS ne sont pas en mesure de repondre a cette question.

Définition de la puissance de raccordement de l'infrastructure collective

Question 3 : Etes-vous favorable a la proposition d'Enedis de retenir un coefficient de foisonnement de 0,4 entre
vehicules électriques ? Comment considérez-vous l'application de coefficients décroissants en fonction du nombre
d'emplacements ?

Le coefficient de 0,4 semble pertinent compte-tenu des données actuelles. Il pourrait étre reévalué au cours du
temps en fonction du retour d’expérience mais mettre en place des coefficients décroissants entrainerait une
complexité pour les clients des adhérents de COEDIS qui ne parait pas necessaire a ce stade.

Définition des seuils plancher et plafond de la quote part

Question 4 : Etes-vous favorable a la méthode de détermination des seuils plancher et plafond proposée a ce stade par
la CRE ? En particulier, étes-vous favorable a la fixation d’'un plafond unique ou considérez-vous opportun de dissocier
les seuils plafond en fonction de la nature du parking (intérieur ou extérieur), quitte a adopter des méthodes de fixation
difféerentes ?

La méthode d'obtention des seuils parait satisfaisante, en revanche la moyenne des colits obtenue dans les 34
affaires prises en comptes dans le calcul semble tres élevée et peu représentative selon Uexpérience des
adhérents de COEDIS (plus proche de 150 € que de 276 € apres réfaction).

Le fait de ne pas dissocier les parkings intérieurs et extérieurs peut étre incitatif pour les parkings extérieurs, mais
la valeur de la contribution obtenue ne doit pas étre telle que le recours au décret soit dissuasif pour les parkings
intérieurs.
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Question 5 : Que pensez-vous des niveaux indicatifs des seuils obtenus ? Lequel des deux scénarios envisages vous
parait le plus adapte ?

Comme annonce dans la réponse precédente, les adherents de COEDIS estiment que les niveaux des seuils obtenus
paraissent trop élevés. Cela ne permet pas aux clients des adhérents de COEDIS de proposer une solution en
copropriéte acceptable par le marche.

Question 6 : Que pensez-vous de la majoration de ces seuils pour prendre en compte les écarts de colts entre Enedis et
les autres GRD ?

Il ne semble pas opportun de majorer ces seuils pour les autres GRD. Cela viendrait complexifier une fois encore la
comprehension des clients de nos adhérents.

Question 7 : Etes-vous favorable au traitement des travaux annexes en présence d'amiante proposeé par la CRE ?

Oui.

Evolution future des seuils plancher et plafond

Question 8 : Partagez-vous la nécessité d'un suivi régulier et spécifique des colonnes horizontales déployées par les
gestionnaires de réseaux ?

Oui.
Introduction d'indemnités en cas de retard sur les délais de
raccordement
Question 9 : Etes-vous favorable a la proposition de la CRE d'introduire des indemnités similaires a celles prevues pour

la solution prefinancée pour les autres solutions de raccordement des IRVE au sein dimmeubles collectifs a usage
principal d'habitation ?

Cela parait pertinent, avec le méme delai de 6 mois pour éviter toute distorsion de concurrence.

Remarques générales

Question 10 : Avez-vous d'autres remarques sur les principes présentés dans cette consultation publique ?

Non.
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